
 
Deklaracja zgodno ści nr 08/WE/2011 

 

 

 

 
 

1. Producent: Baumit Sp. z o.o., ul. Sukiennice 6; 50-107 Wrocław. 
Zakład produkcyjny: Alpol Gips sp. z o.o. Fidor, 26-200 Końskie 

 
2. Gładź Gipsowa Biała – Baumit FinoBello  
 
3. Kod PKWiU 26.64.10-00.00 

 
4. Baumit Gładź Gipsowa Biała FinoBello EN 13279-1 - B2/20/2 jest przeznaczona do 

wykonywania białych gładzi na ścianach i sufitach,  do zastosowania wewnętrznego. 
 

5. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania. 
 

6. Deklarowane właściwości techniczne Baumit Fino Bello: 
Poz. Właściwo ści  Warto ści deklarowane  

1 Reakcja na ogień Klasa A1 
2 Izolacja od dźwięków powietrznych NPD 
3 Izolacja cieplna NPD 

 
7. Raport z badań 

Sprawozdanie nr 1/DB/G/06.04.07; Alpol Gips sp. z o.o. Fidor, 26-200 Końskie; kwiecień 2007 
 

8. Kopia informacji dołączonej do znakowania CE: 
      

 
 

Baumit sp. z o.o. 
ul. Sukiennice 6; 50-107 Wrocław  

 
08 
 

EN-13279-1 
 

Tynk na bazie gipsu do zastosowań 
wewnętrznych B2/20/2 

 
Reakcja na ogień : Klasa A1 

Izolacja od dźwięków powietrznych: NPD 
Izolacja cieplna: NPD 

 
Baumit Gład ź gipsowa biała  

 
 

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, Ŝe Gładź Gipsowa Biała Baumit Fino Bello jest zgodna z 
Polską Normą PN-EN 13279-1:2009 

 
 

Łowicz  12.01.2011 

 
mgr inŜ. ElŜbieta Świstak 

stanowisko: Kierownik Laboratorium 

 
Podpis:  

 


