
H
Deklarac.|a zgodności wE nr 2412012

1, Producent wyrobu budowlanego:

PW FAST Sp. z o.o.

6'751 zielona Góra

2. Nazwa wyrobu budowlanego:
FAST NORMAL + - zaprawa klejowa do pMek ceramicznych i lerakoty mrozo- i wodoodporna typ C1T

3.Klasyfi kacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 23.64.10.0

4.PŃtanowienia, z którymi wyrób jest zgodny:

CE
06

Noma odnlesienia: PN_EN 120oŻt :2008

Rodzaj kleju: Klej c€menlowy
zaslosowanie końcowe: wykońcŻenie wewnętżne/ zewnęllzne podłogowe lub

Wańośó deklarowana lvlelody badań

Wylrzymałość zĘcza

Kondycjonowanie/ oddziavwanie
slarzenia lermicznego

PżyczepnoŚć początkowa przy Jozciąganlu: typ c1Twg EN 1348
PN-EN 12004 2008 ż0'5 N/mm'

Przyczepnośc pruy rozciąg€niu po staŻeniu temicznym: EN 1348
>0,5 N/mm'

PżycŻepnośc pży rozciąganiu po zanurzeniu w wodzie:
ż0'5 N/mm'

EN 1348
oddziaływanie wilgoci

cykle zamrażanie- rozmrażanie Pżyczepność pży roŻciqganiL] po cyklach zamrażania _

rczmrażania:>0'5 N/mm'
EN 1348

Sptyw < 0,5 m EN 1304

EN 13501-lReakcja na ogień

5. Przeznaczenie i zakes stosowania wyrobu budowlanego:
FAST NoRMAL + dzięki swoim właściwościom nadaje śię doŚkonale do pŻyklejania plytek ceramicŻnych aterakoty na ńżnego
rodzaju podłoża wewnątŹ jak i na zewnątrŻ budynku na powierzchnjach poziomych i pionowych (b€ton' jaslrychy cementowe,
lynkacemenlowe, cementowo-wapienne itp.). Jestlo mrozo- iwodoodpoma maneralnazapEwa klejowa.

6. zharmonizowana specyfi kacia techniczna
PN_EN 12004:2008 Kleje do pMek-wymagania' ocena zgodności' klasyfikacja ioznaczenie
wąz z załącŻnikami za, zA'1 , zA'2, zA'3

7' oŻnaczenie i siedziba notyfikowan€j i€dnostki' Kóra brała udział w oceni€ zgodności wylobu budowlanego:

system oceny zgodności: 3
TECHNlcZNY lDoŚWADCZALNY ZAKŁAD BUDoWLANY PMHA' s'P.NoMkowana jednostka kontrclująca nr 1020;
Laboratońum Doswiadczalne TztJs Praha' s'p., oddział w ostravie nr 1018'7

WlcĘF

zielona Góra 06.02'2012
(miejsce i dala wyslawi€ńia)

Aktlalizaąa dnia 05'12'2012r'


