
Data wydania 02-12-2004KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zgodna z 1907/2006/WE  z pó niejszymi zmianami Aktualizacja 05-12-2012

Wersja Nr 6TS 51
Strona 1/14

SEKCJA 1. Identyfikacja mieszaniny/Identyfikacja przedsi biorstwa:
1.1 Identyfikator produktu: TS 51
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
 Poliuretanowa, zimowa, piana monta owa, w ykowa
1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki:
Dystrybutor: Henkel Polska Sp. z o.o.

02 – 672 Warszawa
                                                           ul. Domaniewska 41
                                                           tel. +48  (prefix) 22 56-56-300
                                                        fax. +48 (prefix) 22 56-56-333

E-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki:
ua-productsafety.pl@henkel.com

1.4 Telefon alarmowy:
 + 48 728 302 187  (24h)

SEKCJA 2. Identyfikacja zagro

2.1.1. Klasyfikacja mieszaniny (wg rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)):
Nie dotyczy

2.1.2. Klasyfikacja mieszaniny (wg. DPD):
F+ Produkt skrajnie atwopalny
R12 Produkt skrajnie atwopalny
Xn  Produkt szkodliwy
R20/22 Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe i po po kni ciu. R40 Ograniczone dowody
dzia ania rakotwórczego. R42/43 Mo e powodowa  uczulenie w nast pstwie nara enia drog
oddechow  i w kontakcie ze skór . R48/20 Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe;
stwarza powa ne zagro enie zdrowia w nast pstwie d ugotrwa ego nara enia.
Xi Produkt dra ni cy
R36/37/38 Dzia a dra ni co na oczy, drogi oddechowe i skór .

2.2.2. Elementy oznakowania (wg. DPD):

Znaki i  symbole  ostrzegawcze:

Xn – produkt szkodliwy F+ - Produkt skrajnie atwopalny
\
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Zagro enia:
R20/22      Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe i po po kni ciu.
R36/37/38 Dzia a dra ni co na oczy, drogi oddechowe i skór .
R40      Ograniczone dowody dzia ania rakotwórczego.
R42/43      Mo e powodowa  uczulenie w nast pstwie nara enia drog  oddechow  i w
                             kontakcie ze skór .
R48/20 Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powa ne zagro enie
                             zdrowia w nast pstwie d ugotrwa ego nara enia.
Warunki  bezpiecznego  stosowania:
S2 Chroni  przed dzie mi.
S23                 Nie wdycha  pary/rozpylonej cieczy.
S24/25 Unika  zanieczyszczenia skóry i oczu.
S36/37/39 Nosi  odpowiedni  odzie  ochronn , odpowiednie r kawice ochronne i

okulary lub ochron  twarzy.
S45              W przypadku awarii lub je eli le si  poczujesz, niezw ocznie zasi gnij porady

lekarza –   je eli to mo liwe, poka  etykiet .
S46 W razie po kni cia niezw ocznie zasi gnij porady lekarza - poka  opakowanie

lub etykiet .
S51 Stosowa  wy cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S56 Zu yty produkt oraz opakowanie dostarczy  na sk adowisko odpadów

niebezpiecznych.
Zawiera diizocyjanian metylenodifenylu – izomery i homologi tris(2-chloro-1-
metyloetylo)fosforan.
 „Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj si  z instrukcj  dostarczon  przez producenta.”
Dodatkowe informacje podawane na etykiecie:
Pojemnik pod ci nieniem: chroni  przed s cem i temperatur  powy ej 50 °C. Nie
przek uwa  ani nie spala , tak e po zu yciu. Nie rozpyla  nad otwartym p omieniem lub
arz cym si  materia em. Chroni  przed ród ami zap onu - nie pali  w czasie rozpylania.

Chroni  przed dzie mi.
Stosowanie tego produktu mo e wywo ywa  reakcje alergiczne u osób uczulonych na
diizocyjaniany. — Osoby cierpi ce na astm , egzem  lub dolegliwo ci skórne powinny unika
kontaktu, w tym kontaktu skórnego, z tym produktem. — Ten produkt nie powinien by
stosowany przy s abej wentylacji, chyba, e stosowana jest maska ochronna z odpowiednim
filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z norm  EN 14387).
 2.3 Inne zagro enia:
Osoby maj ce uczulenie na izocyjaniany oraz kobiety w ci y powinny unika  kontaktu z
preparatem.

SEKCJA 3. Sk ad/informacja o sk adnikach
Baza:
3.1. Ogólna charakterystyka chemiczna:  jednokomponentowa piana poliuretanowa w
pojemniku ci nieniowym
3.1.1. Sk adniki bazowe:
Izocyjaniany  (MDI)
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Propelant: mieszanina eteru dimetylowego oraz izobutan/propan/n-butan
3.2. Informacje o sk adnikach wg CLP (WE) 1272/2008:

Numery:
CAS;

EINECS, REACH-
rej. nr;

Oznaczenie sk adnika St enie Klasyfikacja / symbole  i
zwroty  R /

CAS 9016-87-9
EINECS 202-966-0 diizocyjanian difenylometanu,

izomery i homologi

<20 % Carc 2; H351 Acute tox 4; H332
STOT, 2; H373 Eye damag 2;

H319; STOT  3; H335
Skin irrit.2; H315

Resp. sens. 1; H334
Skin sens. 1; H317

CAS 13674-84-5
EINECS 237-158-7

Tris(2-chloro-1-
metyloetylo)fosforan

<20 % Acute Tox. 4 H302
Auatic Chronic H412

CAS 75-28-5
EINECS 200-857-2

izobutan <5 % Flam gas 1/ Press gas H220

CAS 74-98-6
EINECS 200-827-9

Propan <5 % Flam gas 1/ Press gas H220

CAS 115-10-6
EINECS 204-065-8

Eter dimetylowy <10 % Flam gas 1/ Press gas H220

Pe ne brzmienie zwrotów H i innych u ytych w karcie charakterystyki skrótów wymienione
jest w pkt.16.
Informacje o sk adnikach wg DPD (WE) 1999/45:

Numery:
CAS;

EINECS, REACH-rej.
nr;

Oznaczenie sk adnika St enie
Klasyfikacja /

symbole  i  zwroty
R /

CAS 9016-87-9
EINECS 202-966-0 diizocyjanian difenylometanu, izomery i

homologi

<20 % Xn R20-40-42/43-48/20
Xi R36/37/38

CAS 13674-84-5
EINECS 237-158-7

Tris(2-chloro-1-metyloetylo)fosforan <20 % Xn R22

CAS 75-28-5
EINECS 200-857-2

izobutan <5 % F+ R12

CAS 74-98-6
EINECS 200-827-9

Propan <5 % F+ R12

CAS 115-10-6
EINECS 204-065-8

Eter dimetylowy <10 % F+ R12

Pe ne brzmienie zwrotów R i innych u ytych w karcie charakterystyki skrótów wymienione
jest w pkt.16.

SEKCJA 4. rodki pierwszej pomocy
4.1 Opis rodków pierwszej pomocy:
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak z ego samopoczucia skontaktowa  si
natychmiast z lekarzem. Uwaga! Mo liwe jest wyst pienie opó nionych skutków wdychania,
kontynuowa  przez ok. 48 godz. obserwacj  medyczn .
w  przypadku  wdychania; wynie  osob  ze strefy ska onej, zapewni   zatrutemu
oddychanie  wie ym  powietrzem, skontaktowa  si  z lekarzem.
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w przypadku  kontaktu ze skór ; zdj   ska on   odzie ,  W przypadku kontaktu skóry ze
wie  pian  zetrze  pian  natychmiast za pomoc  szmatki, nast pnie usun  pozosta ci za

pomoc  oleju ro linnego. Zwulkanizowany produkt mo e by  usuni ty tylko mechanicznie.
 Na  ja owy opatrunek skontaktowa  si  z lekarzem w razie, gdy objawy nie ustan .
w  przypadku  kontaktu  z  oczami natychmiast wyp uka  oczy du  ilo ci  bie cej wody,
kontynuowa  trzymaj c  rozchylone  powieki  min  15  min,  skontaktowa  si  natychmiast  z
lekarzem. W drodze do szpitala stale przemywa  oczy wod .
w  przypadku  spo ycia; przemy  usta   i   gard o,   wypi   1  –  2   szklanki   wody,

skonsultowa   si   z  lekarzem  pokazuj c  opakowanie, etykiet  lub kart  charakterystyki.
Nie wywo ywa  wymiotów
4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia:
Objawy zatrucia wyst pi  mog  dopiero po kilku godzinach, dlatego te  nale y zapewni
nadzór medyczny (obserwacj ) przez minimum 48 godzin po wypadku.
Skóra: zaczerwienienie, podra nienie, wysypka,
Uk ad oddechowy; podra nienie, uczulenie
Doustne: nudno ci, wymioty, biegunka, bóle brzucha
4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
 post powania z poszkodowanym
wynie  osob  ze strefy ska onej, zapewni   zatrutemu  oddychanie  wie ym  powietrzem,
skontaktowa  si  z lekarzem. Patrz punkt 4.1

SEKCJA 5. Post powanie w przypadku po aru
Preparat zosta  sklasyfikowany jako atwopalny.
5.1. rodki  ga nicze; dwutlenek w gla, piana, proszek ga niczy,
rodki  ga nicze,  których  nie  wolno  u ywa   z  przyczyn  bezpiecze stwa; woda

5.2. Szczególne zagro enia zwi zane z mieszanin :
szczególne  zagro enia  pojawiaj ce  si   w  przypadku  po aru;  podczas po aru mog
by  uwalniane tlenek i dwutlenek w gla.
5.3. Informacje dla stra y po arnej:
rodki  ochrony  indywidualnej  dla  stra aków;  tradycyjne rodki ochrony indywidualnej
cznie z aparatem tlenowym.

W razie po aru pojemniki z produktem sch adza  wod . Usun  ze strefy zagro onej.

SEKCJA 6. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska
6.1 indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych Nie dopuszcza  osób postronnych i nieupowa nionych. Unika
zanieczyszczenia skóry lub oczu i wdychania par .  Zapewni   wystarczaj   wentylacj
grawitacyjn  a w razie przekroczenia norm NDS zastosowa  odci gi. Podczas  likwidacji,
korzysta   ze  rodków  ochrony  indywidualnej.
6.2. rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska; Uniemo liwi  przedostanie si
preparatu  do wód powierzchniowych  i  gruntowych, oraz instalacji odwadniaj cych.
6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s ce do
usuwania ska enia:  Utwardzony materia  mo na usun  jedynie mechanicznie. Uszkodzone
opakowania  umie ci   w pojemniku  ochronnym  i  post powa   zgodnie  z  pkt.  13.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 8

SEKCJA 7. Post powanie z mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania; Dok adnie wietrzy  (w
razie potrzeby stosowa  odci gi) pomieszczenia, w których si  pracuje. Nie wylewa  resztek
do kanalizacji.  Unika  wdychania oparów. Unika  kontaktu z oczami i  skór .  Nie je  i  nie
pali  podczas pracy z u yciem mieszaniny. Przewozi  w baga niku samochodu - nigdy w
kabinie pasa era. Umy  r ce po zako czeniu pracy z preparatem. Unika  otwartego ognia i
innych róde  zap onu. Wy czy  wszelkie urz dzenia elektryczne. Unika  iskrzenia.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi
 wszelkich wzajemnych niezgodno ci: Pojemnik pod ci nieniem: unika  bezpo redniego
dzia ania promieni s onecznych oraz temperatur powy ej 50 oC. Zapewni   odpowiedni
 wentylacj . (patrz sekcja 6) Po u yciu dok adnie zamkn  pojemnik i przechowywa  w
 dobrze wentylowanym ch odnym miejscu. Unika  temperatur poni ej -20 oC oraz powy ej
 +50 oC. Przechowywa  tylko w oryginalnych pojemnikach.  Nie przechowywa  razem  z

ywno ci  lub innymi substancjami  konsumpcyjnymi (kawa, herbata, tyto , itp.). Nie
przechowywa  razem z innymi atwopalnymi mieszaninami oraz mieszaninami utleniaj cymi.
7.3. Szczególne zastosowanie ko cowe: Poliuretanowa piana monta owa

SEKCJA 8. Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotycz ce kontroli;
Zapewni   wystarczaj   wentylacj  grawitacyjn  a w razie przekroczenia norm NDS
zastosowa  odci gi..  W  przypadku  regularnej  pracy,  zainstalowa     odci gi  miejscowe
do  odprowadzania  tworz cych  si   par.
8.2. kontrola nara enia:
NDS,  NDSCh,  NDSP;

Nazwa NDS  (mg/m3) NDSCh  (mg/m3) NDSP  (mg/m3)
4,4'-Metylenobis(fenyloizocyjanian)

(metyleno-bis-fenyloizocyjanian)
[101-68-8]

0,03 0,09 -

Butan (n-butan)
[106-97-8]

1.900 3.000 -

Propan
[74-98-6]

1.800 - -

Eter dimetylowy
[115-10-6]

1.000 - -

Podstawa   prawna; Rozporz dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  29  listopada  2002  r. w
sprawie  najwy szych  st   i  nat   czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  (  Dz.  U  Nr  217,  poz.  1833 )
z pó niejszymi zmianami.
osobiste rodki ochrony  indywidualnej:
unika   kontaktu  z  oczami  i  skór ,  nie  je ,  nie  pi   ani  nie pali   podczas  pracy.  Umy

ce  przed  przerw  w  pracy  oraz  po  jej  zako czeniu
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ochrona dróg oddechowych - zapewni   intensywn   wentylacj  w miejscach  pracy-odci gi.
Je eli  uk ady  zabezpieczaj ce  nie  utrzymuj   st enia  w  powietrzu  na  poziomie
wystarczaj cym  do  ochrony  zdrowia  pracowników  nale y  zapewni   w ciwy  zestaw
maski  i  filtra  do  organicznych  gazów  i  par (kombinacja filtra: A1-B1-P2). W  przypadku,
gdzie  urz dzenia  filtruj ce  powietrze  s   niewystarczaj ce  ( np.  w  przypadku wysokiego
st enia  w  powietrzu,  niedostatku  tlenu,  ograniczonej  przestrzeni  ) u ytkownicy musz
nosi   kompletne  aparaty  oddechowe.
ochrona d oni: zastosowa  za czone r kawice, czas przenikania 5 min. Lub zastosowa
inne np.: zak ada  r kawice ochronne odporne na dzia anie chemikaliów (PN-EN 374).
Odpowiedni materia  przy krótkotrwa ym kontakcie z preparatem lub zachlapaniu (zalecenie:
minimalny indeks ochronny 2, odpowiednio > 30 minut czas przenikania wg PN-EN 374):
kauczuk nitrylowy (IIR; grubo  warstwy >= 0,4 mm). Odpowiedni materia  przy d szym
bezpo rednim kontakcie z preparatem, (zalecenie: minimalny indeks ochronny 6,
odpowiednio > 480 minut czas przenikania wg PN-EN 374): kauczuk nitrylowy (IIR; grubo
warstwy >= 0,4 mm). Podane informacje pochodz  z dost pnej literatury i informacji
podawanych przez producentów r kawic lub przez analogi  do innych podobnych
materia ów. Nale y pami ta , e na skutek dzia ania innych czynników (np. temperatury)
okres u ytkowania r kawic odpornych na przenikanie chemikaliów mo e si  w praktyce
okaza  znacznie krótszy od czasu przenikania ustalonego wg PN-EN 374. W razie pierwszych
objawów zu ycia r kawice wymieni ,
ochrona oczu - stosowa  okulary ochronne, gogle
ochrona   skóry  - zabrudzon  i poplamion  odzie  nale y zdj , ochronna odzie  robocza ew.
specjalny kombinezon roboczy os aniaj cy ramiona i nogi

SEKCJA 9. W ciwo ci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych:
Stan  skupienia - ciecz
Kolor - be owy
Zapach - lekko eterowy
pH - brak danych
Temperatura wrzenia - brak danych
Punkt zap onu - <20 stC
Ci nienie par - brak danych

sto  wzgl dna - 16-18 g/cm3
Lepko - brak danych
Lepko  kinematyczna - brak danych

ciwo ci wybuchowe - brak danych
Rozpuszczalno  (jako ciowa) - nie  mieszalny  w  a   w  wodzie  w  20°C,  reaguje  z  wod  powoli  z
uwolnieniem CO2
Temperatura rozk adu - brak danych
Temperatura krzepni cia - brak danych
Temperatura mi knienia - brak danych
Palno - brak danych
Samozap on - brak danych
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Granice wybuchowo ci - dolna 0,4%, górna 32%/ produkt nie jest wybuchowy, mo liwe jest
formowanie si  wybuchowych mieszanek oparów z powietrzem
Wspó czynnik podzia u: o/w - brak danych
Wspó czynnik parowania - brak danych

ciwo ci utleniajace - brak danych
9.2. Inne informacje:
Brak danych

SEKCJA 10. Stabilno  i reaktywno

10.1. Reaktywno : pojemnik mo e eksplodowa  w wyniku podgrzania do temperatury 50
oC. Reaguje z wod  aminami, alkoholami, kwasami, alkaliami oraz silnymi utleniaczami.
10.2. Stabilno  chemiczna: produkt stabilny, je li przechowywany i stosowany zgodnie z
zaleceniami
10.3. Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji: patrz punkt 10.1.
10.4. Warunki, których  nale y  unika  – unika  wysokich temperatur
10.5. Materia y niezgodne – brak danych
10.6. Niebezpieczne  produkty  rozk adu - w  przypadku  po aru,  b  wytwarzane tlenki

gla, pary organiczne izocyjanianów

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych:
Mieszanina jest zaklasyfikowana zgodnie z konwencjonaln  metod  wg Dyrektywy
WE/1999/45. Poni ej znajduj  si  informacje toksykologiczne/zdrowotne dla poszczególnych
sk adników mieszaniny:
Ogólne informacje toksykologiczne:
Preparat zosta  zaklasyfikowany jako szkodliwy.
Ograniczone dowody dzia ania rakotwórczego.
Osoby maj ce uczulenie na izocyjaniany powinny unika  kontaktu z preparatem.
Propan (CAS; 74-98-6) LC inhal. 280 000 ppm/4h (szczur)
Izobutan (CAS; 75-28-5) LC inh. > 50 mg/4h (szczur)
Eter dimetylowy (CAS; 115-10-6 LC inhal. >310 ppm/4h (szczur)
Fosforan _ tris(2-chloro-1-izopropylu) LD50 oral      > 4000 mg/kg (szczur) LD50 dermal >  4000 mg/kg
(szczur)
Podra nienie skóry: preparat mo e powodowa  uczulenie
w kontakcie ze skór , preparat jest dra ni cy dla skóry,
Nara enie uk adu oddechowego: preparat dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe;
stwarza powa ne zagro enie zdrowia w nast pstwie d ugotrwa ego nara enia; mo e
powodowa  uczulenie w nast pstwie nara enia drog  oddechow . Dzia a dra ni co na drogi
oddechowe,
Nara enie oczu: dzia a dra ni co na oczy.
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Ostra toksyczno :

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

typowa
wielko c

Warto zakres
zastosowania

czas
ekspozycj
i

gatunki Metoda

Fosforan tris(1-chloro-2-
propylu)
13674-84-5

LD50
LD50
LC50
LD50

1.150 mg/kg
1.750 mg/kg
> 7,19 mg/l
> 2.000 mg/kg

oral
oral
inhalation
dermal

4 h

szczur
szczur
szczur
szczur

OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity)
OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity)
OECD Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)
OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

Dzia anie ce/dra ni ce na skór :

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Wynik czas
ekspozycj
i

gatunki Metoda

Fosforan tris(1-chloro-2-
propylu)
13674-84-5

lekko dra ni cy królik OECD Guideline 404 (Acute
Dermal Irritation / Corrosion)

Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy:

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Wynik czas
ekspozycj
i

gatunki Metoda

Fosforan tris(1-chloro-2-
propylu)
13674-84-5

lekko dra ni cy królik OECD Guideline 405 (Acute
Eye Irritation / Corrosion)

Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór :

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Wynik Typ testu gatunki Metoda

Fosforan tris(1-chloro-2-
propylu)
13674-84-5

nie powoduje uczule test na
wince

morskiej

winka
morska

Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze:

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Wynik Typ bada /droga
podania

Aktywacja
metaboliczna/czas
ekspozycji

gatunki Metoda

Fosforan tris(1-chloro-2-
propylu)
13674-84-5

negatywny oznaczanie mutacji
genów bakterii

z i bez OECD Guideline 471
(Bacterial Reverse Mutation
Assay)

Eter dimetylowy
115-10-6

negatywny bacterial reverse
mutation assay (e.g
Ames test)

z i bez

Butane (< 0.1 % butadiene)
106-97-8

negatywny bacterial reverse
mutation assay (e.g
Ames test)

z i bez
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Toksyczno  dla dawki powtarzalnej

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Wynik zakres
zastosowani
a

Czas
nara enia/cz stotliw

 nara enia

gatunki Metoda

Fosforan tris(1-chloro-2-
propylu)
13674-84-5

NOAEL=800 -
7500 ppm

doustnie:kar
mi

90 days ad libitem szczur OECD Guideline 408
(Repeated Dose 90-Day Oral
Toxicity in Rodents)

Eter dimetylowy
115-10-6

NOAEL=> 10000
ppm

Inhalacja 4 week 6 hours/day, 5
days/week

szczur

Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze:
Nazwa sk adnika, CAS-nr Wynik Aktywacja

metaboliczna/c
zas narazeniaa

Gatunek
badany

Metoda

CAS; 101-68-8
4,4' metylenodifenylodiisocyjanian

Wynik niejednoznaczny tak - -

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczno :

Nazwa sk adnika,
CAS-nr

Typ
warto ci

mierzonej

Warto ,
mg/l

Toksyczno
ostra dla:

Czas
nara enia

Gatunek
badany Metoda

CAS; 101-68-8
4,4'

metylenodifenylodiisocyjanian LC50 >1000 ryba 96h
Brachydario
rerio (Danio

rerio)

OECD
203

CAS; 101-68-8
4,4'

metylenodifenylodiisocyjanian
EC50 0,35 rozwielitka 48h Daphnia

Magna
OECD

202

CAS; 101-68-8
4,4'

metylenodifenylodiisocyjania
n

EC50 1,5 alga 72h OECD
201

12.2. Trwa  i zdolno  do rozk adu:
Ekotoksyczno

Ostra toksyczno  dla bezkr gowców:
EC50 > 100 mg produktu/l.

Toksyczno  ostra dla ro lin wodnych/glonów:
EC50 > 100 mg produktu/l.
Toksyczno  dla glonów zgodnie z metod  testow  OECD 201.
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Nazwa sk adnika,
CAS-nr

Typ
warto ci

mierzonej

Warto ,
mg/l

Toksyczno
 ostra dla:

Czas
nara enia

Gatunek
badany Metoda

CAS; 101-68-8
4,4'

metylenodifenylodiisocyjani
an

LC50 >1000 ryba 96h
Brachydario
rerio (Danio

rerio)

OECD
203

CAS; 101-68-8
4,4'

metylenodifenylodiisocyjani
an

EC50 0,35 rozwielitka 48h Daphnia
Magna

OECD
202

CAS; 101-68-8
4,4'

metylenodifenylodiisocyjani
an

EC50 1,5 alga 72h OECD
201

Fosforan tris(1-chloro-2-
propylu)

13674-84-5

LC50 56,2 mg/l Fish 96 h Brachydanio
rerio (new name:

Danio rerio)

OECD
203)

Fosforan tris(1-chloro-2-
propylu)

13674-84-5

EC50 131 mg/l  Daphnia 48 h Daphnia magna OECD
Guideline

Fosforan tris(1-chloro-2-
propylu)

13674-84-5

EC50 73 mg/l Algae 96 h Selenastrum
capricornutum

(new name:
Pseudokirchnerel

la subcapitata)

OECD
Guideline

201

Eter dimetylowy
115-10-6

LC50 > 4.000 mg/l Fish 96 h Poecilia
reticulata

OECD
Guideline

203
Eter dimetylowy

115-10-6
EC50 > 4.000 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD

Guideline
202

Eter dimetylowy
115-10-6

EC50 > 1.000 mg/l Algae OECD
Guideline

201
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12.2. Trwa  i zdolno  do rozk adu:
Nazwa sk adnika,

CAS-nr
Typ warto ci

mierzonej

Droga
narazenia/
warunki

degradowalno Metoda

CAS; 101-68-8
4,4' metylenodifenylodiisocyjanian

aerobowe 0%

Fosforan tris(1-chloro-2-propylu)
13674-84-5

tlenowy 14 % OECD Guideline
301 E

Eter dimetylowy
115-10-6

w warunkach
testowych

biodegradacja nie
zosta a

zaobserwowana

tlenowy 5 % EU Method C.4-A
BiodegradabilityDisso
lved Organic Carbon

(DOC) Die-Away
Test)

Suma sk adników organicznych zawartych w produkcie po testach osi ga warto  poni ej
60%  BZT/ChZT,  lub  wolnego  CO2 lub poni ej 70 % redukcji DOC. Warto ci graniczne nie
zosta y osi gni te dla sk adników atwo biodegradowalnych. Produkt zawiera polimery, które
sa biodegradowalne w du ym stopniu.

12.3. Zdolno  do bioakumulacji/12.4. Mobilno  3 w glebie:

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

LogK
ow

Wspó czynnik
biokoncentracji

(BCF)

czas
ekspozycji

gatunki temperatur
a

Metoda

CAS; 101-68-8
4,4' metylenodifenylodiisocyjanian

5,22

Fosforan tris(1-chloro-2-propylu)
13674-84-5

3,33 20 °C EU
Method

A.8
Eter dimetylowy

115-10-6
0,1

Butane (< 0.1 % butadiene)
106-97-8

2,89

12.5. Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB: brak danych
12.6. Inne szkodliwe skutki dzia ania: brak danych
Informacje ogólne: Nie dopu ci  aby produkt przedosta  si  do cieków, gleby lub wód
powierzchniowych.
Nale y  przestrzega   rozporz dzenia  Ministra   rodowiska  z  dnia 29  listopada  2002  r.       ( Dz. U.  Nr  212,
poz.  1799 )  w  sprawie  warunków,  jakie  nale y  spe nia   przy  wprowadzaniu  cieków  do wód  lub  do
ziemi  oraz   w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla rodowiska  wodnego

SEKCJA 13. Post powanie z odpadami
Metody unieszkodliwiania odpadów:
Produkt; propozycja -16 05 04*   Gazy  w  pojemnikach  (w  tym  halony)  zawieraj ce
substancje niebezpieczne
Producent nie jest w stanie dok adnie poda  kodu odpadu, gdy  jego przypisanie zale y od
miejsca i sposobu stosowania.
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Ze wzgl du na mo liwo  ró norodnych zastosowa  produktu przez u ytkownika, kiedy nie
jest podana klasyfikacja nale y dokona  w asnej klasyfikacji. Szczegó owy kod odpadu
nale y przypisa  bior c pod uwag  miejsce i sposób powstawania odpadu.
Opakowanie; Niewielkie ilo ci utwardzonego produktu mo na utylizowa  razem z odpadami
z gospodarstwa domowego.
Tylko puste opakowania ze ladami produktu mog  by  poddane odzyskowi.
Przestrzega   przepisów   ustawy   o   odpadach   z   27   kwietnia   2001   r.   (  Dz.  U.   Nr   62,   poz.   628   )z
pó niejszymi  zmianami  oraz  przepisów  ustawy  o  opakowaniach i  odpadach  opakowaniowych z  27
kwietnia  2001  r.  (  Dz. U.  Nr  63,  poz.  638 )  z  pó niejszymi  zmianami

SEKCJA 14. Informacje dotycz ce transportu

Transport  ADR;
Klasa ;  2
Kod klasyfikacji;  5F,
Numer  rozpoznawczy  zagro enia 23
Numer UN materia u  UN;  1950,
Nalepka ostrzegawcza; 2.1,
Nazwa  wyrobu;  1950 AEROZOLE

Transport  morski   IMDG;
Klasa ;  2
Numer  rozpoznawczy  materia u  UN;  1950,
Nalepka ostrzegawcza; 2.1
Nazwa  transportowa;  1950 AEROZOLE
EmS F-D, S-U

Transport  powietrzny  ICAO/IATA
Klasa ;  2
Numer  UN/ID;  1950
Nalepka ostrzegawcza; 2.1,
Nazwa  transportowa;  1950 Aerozole, palne
Instrukcja pakowania (pasa erski); 203
Instrukcja pakowania (cargo); 203

SEKCJA 15. Informacje dotycz ce przepisów prawnych
15.1.Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska
specyficzne dla mieszaniny:
VOC zawarto  (volv 814,018 CH) 16,10%
Podstawa prawna:

Rozporz dzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH) ze
zmianami
Ustawa  z  25 lutego  2011  r.  o  substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
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Rozporz dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  wrze nia  1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów  bezpiecze stwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  129,  poz.
 (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r.
Nr     160, poz. 1650)
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym    towarów
niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz.
1184)
Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  207,  poz.  2013  (O w)  Wej cie  w  ycie  zmian  do  za czników  A
i B do Umowy europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR), sporz dzonej w Genewie dnia 30 wrze nia 1957 r. (Dz. U.  Nr  194,  poz.  1629)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2005 r. w sprawie bada   i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645)
Ustawa  Prawo  ochrony  rodowiska  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  (Dz.  U.  Nr  62,  poz.
627), zmiany w Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 (U) Prawo ochrony rodowiska
Rozporz dzenie  Ministra  rodowiska  z  dnia  27  wrze nia  2001 r.  w  sprawie  katalogu  odpadów  (Dz.
U.  Nr  112,  poz.  1206).

15.2.Ocena bezpiecze stwa chemicznego: brak

SEKCJA 16. Inne informacje
Powy sze  informacje  s   opracowane  w  oparciu  o  bie cy  stan  wiedzy,  jakkolwiek  nie
mo emy   bra   odpowiedzialno ci   za   szkody   i   straty   jakie   mog   wynikn   z
niew ciwego u ycia  produktu.  Podczas  sporz dzania  karty  charakterystyki  brali my
pod   uwag   wszystkie   w ciwe   zastosowania   produktu,   ka dy   u ytkownik   ponosi
odpowiedzialno   w  przypadku  innego  zastosowania  produktu.
Kart  sporz dzono na podstawie oryginalnej karty producenta z dnia 23-12-2011
- Zmiana dotyczy ca ego formatu karty charakterystyki zgodnie z nowymi przepisami
prawnymi
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Oznakowanie produktu znajduje si  w punkcie 2 karty charakterystyki. Pe ne znaczenie
zwrotów  u ytych w karcie charakterystyki  jest nast puj ce:

R12 Produkt skrajnie atwopalny.
R20 Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe.
R22 Dzia a szkodliwie po po kni ciu.
R36/37/38 Dzia a dra ni co na oczy, drogi oddechowe i skór .
R40 Ograniczone dowody dzia ania rakotwórczego.
R42/43 Mo e powodowa  uczulenie w nast pstwie nara enia drog  oddechow  i w kontakcie ze skór .
R48/20 Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powa ne zagro enie zdrowia w nast pstwie d ugotrwa ego nara enia.
R50/53 Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa  d ugo utrzymuj ce si  niekorzystne zmiany w rodowisku
wodnym.
R64 Mo e oddzia ywa  szkodliwie na dzieci karmione piersi .
R66 Powtarzaj ce si  nara enie mo e powodowa  wysuszanie lub p kanie skóry.
H220 Skrajnie atwopalny gaz.
H280 Zawiera gaz pod ci nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H302 Dzia a szkodliwie po po kni ciu.
H315 Dzia a dra ni co na skór .
H317 Mo e powodowa  reakcj  alergiczn  skóry.
H319 Dzia a dra ni co na oczy.
H332 Dzia a szkodliwie w nast pstwie wdychania.
H334 Mo e powodowa  objawy alergii lub astmy lub trudno ci w oddychaniu w nast pstwie wdychania.
H335 Mo e powodowa  podra nienie dróg oddechowych.
H351 Podejrzewa si , e powoduje raka.
H362 Mo e dzia  szkodliwie na dzieci karmione piersi .
H373 Mo e powodowa  uszkodzenie narz dów poprzez d ugotrwa e lub nara enie powtarzane.
H400 Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki.
H412 Dzia a szkodliwie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki.

Opracowa a: Aleksandra Siudak


