
Deklaracja zgodnościwE N 5212012

1. Producont wyrobu budowlanego:

PW FAST Sp. z o.o.
ul. Foluszowa 112
6s751 Zelona Góra

2. NaŻwa wyrobu budowlanego:

FAST EXTM SPEED sŻybkowiążąca elastyczna zaP@wa klejowa do pMek ceramjcznych i terakoty na
podłoża odkształcalne oraz krytycŻne typ: c2 FT s1

3.Klasyfikacja statygłyczna wyrobu budowlanogo PKWiu: 23'64'10'0

,ł.Po6tanowienia, z którymi wyrób iest Żgodny:

Norma odniesienia: PN-EN 12004:2008

CE
10

RodŻaj kleju: Klej cementowy

zastosowanie końcowe: wykończenie wewnętfzne/ zewnętrzne
podłogowe lub Ścienne

WykaŹ właściwości Wańość deklarowana Metody badań

Przyczepność wczesna przy rozciąganiu po 6
godziąach: typ c2FTwg PN-EN 12004:2008 :>0'5

EN t348

PŻyczepność początkowa przy rozciągani!: typ
c2FT wg PN-EN 12004:2008 :>1'0 N/mń'

EN 1 348
Wytlz ymałość złącza

PŻyczepnośc -czas olwęrty: typ c2FT wg PN-EN
12004:2008 : >0,5 Ni mm'(po czasie nie krotvym
niż 10 min)

EN 1 346

Kondycjonowanle/ oddziaływanie PŻ yczepnośc pży loŻcięganiu po staŻeniu
staŻenE lermicznego termicznym: >1'0 N/mm'

PŻyczepność plzy^fozciąganiu po zanuąeniu W
wodzie: ł1'0N/mm'

EN 1348

Oddziavwanie wilgoci

cykle zamrażanie- rozmrażan je
PŻyczepność pŻy rozciąganiu po cykląch
zafnlażania _ rczmlażania: }1,0 N/mm'

EN 1348

Sptyw ś0'5 mm EN 1308

Reakcja na ogień Klasa Al /Alr EN 13501-1

odkształcenie poprzeczne Klasa S1

5. PżeŻnaczenie i zak]es stoBowania wyrobu budowlanego:

FAST EXTRA SPEED dzięki swoim wtaŚciwoŚciom nadaje się doskonale do pżyklejania płytek
ceramicznych iterakoty' płytek etewacyjnych oraz klinkierowych na różnego rodzaju podłoż€ch wewnątrz
lak i na zewnątż budvńku abeton, pustaki;cegła' tynki cementowe, cementowo-wapEnne' płyty kańonowo
'_ qipsowe' st]ara glazura i lastriko. gazobeton] kańienne pMki elewacyjne oprócz marmuru) Dzięki dLrżej
elóśtyczności zalóca się ją do klejenia glaŻury na posadzki ógżewane' balkony' tarasy ischody orez płytek
gresowych na wyżej wymienione podłcża wewnątrz ina zewnątlz budynku'

6. zhalmonizowana speclrfi kacja techniczna
PN_EN 12004:2008 Kleje do płytek -Wymagania, ocena zgodności' klasyfikacja ioznaczenie

w?z z zalącznikarni za' zA.1 , zA.2' zA.3



7. oznaczenie i Biedziba noMkowa.ei iodno6tki, która brała udzlał w oc.nie zgodnoścl wyrobu
budowlanego:

system oceny zgodności: 3
TEoHNlczNY l DoŚWlADczALNY ZAKŁAD BUDoWLANY PMHA' s.P.Notjdikowana jednostka
kontrolująca nr 1020;

zielona Góla' 6'02-2012
(mi€is.€ i data wystawi.nE)
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