
MASY SZPACHLOWE  

FFiL ŚNIEŻKA SA  
Dział Handlowy: 39-207 Brze źnica 18, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22 
www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl  

 

  
Atest PZH:  HK/B/0074/07/2005 ACRYL-PUTZ finisz  

Aprobata ITB:  AT-15-3149/98 
WYKOŃCZENIOWA MASA SZPACHLOWA DO 

ŚCIAN I SUFITÓW 
PKWiU:  24.30.22-60.32 

Deklaracja Zgodności nr 1/2004 z dnia 
14.10.2004 

 

• Gotowa do u Ŝycia.  

•  Łatwo si ę nakłada i szlifuje.  

•  Łatwe nakładanie r ęczne i maszynowe.  

•  Doskonale przyczepna do podło Ŝa. 

•  Idealnie gładkie powierzchnie .  

 
ACRYL-PUTZ finisz  jest wyrobem najwyŜszej jakości szczególnie polecanym do ostatecznego, wykończeniowego wygładzania 
powierzchni ścian i sufitów metodą ręczną i maszynową. W czasie stosowania zachowuje stałą konsystencję, dzięki czemu moŜe być 
uŜywany przez długi okres czasu. Nie zuŜyta, szczelnie zamknięta masa szpachlowa zachowuje przydatność do dalszego stosowania. 
ACRYL-PUTZ finisz charakteryzuje: ułatwiona obróbka po wyschnięciu przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych, 
biała i idealnie gładka do malowania  powierzchnia. MoŜe być stosowany wewnątrz pomieszczeń na podłoŜach betonowych, 
cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych z wyjątkiem pomieszczeń gdzie stała wilgotność względna powietrza 
przekracza 70%. 
 

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU 
lepkość (kubek pod obciąŜeniem 5kg, φ 6mm, 200C), [s] 30÷40 
gęstość, najwyŜej [g/cm3] 1,75 ±0,05 
czas schnięcia warstwy 1-2mm, w temp. 20±20C przy wilgotności wzg. powietrza 55±5% 
stopień 3, najwyŜej 
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SPOSÓB STOSOWANIA 
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 • podłoŜe do szpachlowania powinno być mocno związane, wolne od kurzu i zatłuszczeń 

• podłoŜa mocno chłonne i słabe przed szpachlowaniem zagruntować Impregnatem Gruntującym do Przygotowania PodłoŜa SUPER-DOM 

• DuŜe nierówności i ubytki zaleca się uzupełnić szpachlówką ACRYL-PUTZ start ,  

• pęknięcia naprawić przy uŜyciu taśmy papierowej lub masy naprawczej ACRYL-PUTZ flex  
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• ACRYL-PUTZ finisz  przed uŜyciem dokładnie wymieszać 

• Szpachlowanie ręczne – stosować w postaci handlowej 

• Szpachlowanie maszynowe – w zaleŜności od uŜytego urządzenia rozcieńczyć masę dodatkiem do 5% czystej wody 

• Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych za pomocą taśmy papierowej – do „zatapiania” taśmy zaleca się rozcieńczenie masy szpachlowej 
5% dodatkiem czystej wody. 
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• proces szpachlowania i spoinowania prowadzić przy temp. podłoŜa i otoczenia powyŜej  +100C 

• jednorazowo nanosić warstwy grubości do 1-3mm 

• w przypadku większych nierówności nanoszenie powtórzyć po utwardzeniu warstwy poprzedniej 

• suche powierzchnie wygładzić papierem ściernym lub siatką, odpylić i pomalować- Zalecana granulacja materiału ściernego – 150 

• w przypadku korekt bardzo gładkich tynków gipsowych (wykończonych filcem) przed szpachlowaniem zagruntować podłoŜe emulsją 
podkładową ŚnieŜka GRUNT. Lamperie olejno-ftalowe zmatowić i przed szpachlowaniem zagruntować farbą gruntującą ACRO-GRUNT 

• narzędzia po zakończeniu pracy umyć w wodzie 
 

PARAMETRY NAKŁADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD 
PARAMETRY NAKŁADANIA 

lepkość szpachli dodatek wody grubość jednej warstwy 
METODY 

NAKŁADANIA 
5kg, φ6mm - [s] [%] [mm] 

zalecana ilość warstw 

szpachelka metalowa postać handlowa - do 3 1-2 
Natrysk 
hydrodynamiczny* postać handlowa do 5  do 3 1-2 

**-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model T-MAX 
OKRES GWARANCJI:  12 miesięcy od daty produkcji 

OPAKOWANIA:  z tworzyw sztucznych: 1,5kg, 5kg, 8kg, 17kg, 27kg  
WYDAJNOŚĆ: zaleŜna od chropowatości podłoŜa - około 1,5kg/m2 przy grubości warstwy 1mm 

TEMPERATURA 
PRZECHOWYWANIA 

powyŜej +5°C do +30°C 

 
WSKAZÓWKI BHP i PPO ś 
Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, naleŜy wietrzyć do zaniku zapachu. Wyrób 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  
Wyrób chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5 do +35 0C. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie 
charakterystyki preparatu. 
 
 


