
ZASTOSOWANIE

   Doskona³y uszczelniacz do:
     - obróbek blacharskich dachów, tarasów, 
       kominów i w³azów
       - przebiæ przez dachy i tarasy
         - napraw dachów krytych pap¹ bitumiczn¹
          - okolic œwietlików i okien dachowych
           - po³¹czeñ blach falistych, 
            - trapezowych p³yt azbesto cementowych,  
              bitumicznych
               - wype³niania dylatacji dachów, tarasów

PRZEZNACZENIE. 
                                                                                                                                                                

Ten wysoko jakoœciowy produkt jest idealny jako 

uszczelniacz-klej do wszystkich prac dekarskich jak i 

szeroko stosowany w budownictwie . 

Formulacja  ¿ywic i kauczuków syntetycznych precyzyjnie skomponowana z nape³niaczami 
i rozpuszczalnikami organicznymi. 
Dok³adnie wymieszana z dodatkami chemicznymi daje g³adk¹, tixotropow¹ konsystencjê o bardzo 
wysokich parametrach.   
Po utwardzeniu daje spoinê trwale elastoplastyczn¹ o doskona³ej przyczepnoœci do wszelkiego 
rodzaju pod³o¿y spotykanych w budownictwie. 

kauczuk, ¿ywica, plastyfikator, rozpuszczalnik organiczny
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-25 do  +80 C

bezbarwny, bia³y,  grafitowy
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Modu³ Younga                                  0,5 N/m

Czas obrabialnoœci                           15-20 min
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POD£O¯A
 metale, betony i tynki, kamieñ,   
   drewno, powierzchnie    drewno-  
      pochodne, szk³o, pow³oki  
         malarskie, ceramika.

 W£AŒCIWOŒCI.

-  trwale elastoplastyczny,                                                                                                                                      
-  odporny na: wodê, sp³ywanie, powstawanie 
    rys skurczowych,  
-  nie powoduje korozji blach ocynkowanych,
-  utwardza siê pod wp³ywem odparowania  
   rozpuszczalnika, 
-  malowalny, 
-  mo¿na go nak³adaæ na powierzchnie 
    g³adkie mokre,    

     Powierzchnie powinny byæ czyste i suche, wolne 
od kurzu, py³u, t³uszczu i smaru. Z³¹cza powinny 
byæ wype³nione sznurem PE. Wyrób przed u¿yciem 
nale¿y przechowywaæ przez 24 godziny w 
temperaturze pokojowej. Na³o¿on¹ masê mo¿na 
wyg³adzaæ szpachelk¹ zmoczon¹ w wodzie. 
Po zakoñczeniu pracy narzêdzia wytrzeæ rêcznikiem 
papierowym i umyæ rozpuszczalni-kiem. Przed 
zastosowaniem wyrobu zaleca siê wykonanie próby 

SPOSÓB STOSOWANIA:

przyczepnoœci na stosowanym pod³o¿u.
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OGRANICZENIA

Nie stosowaæ w stycznoœci ze styropianem                                                             szczeliny o szerokoœci do 10mm
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10mm B<10mm

sznur dylatacyjny

 szczeliny o szerokoœci  10-30 mm

szerkoœæ
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=
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1/2 BB>10mm

sznur dylatacyjny

WYDAJNOŒÆ

spoina 5x5 mm - ok 12mb z kartusza 300ml

DOKUMENTY ZWI¥ZANE

Posiada atest PZH
- Karta charakterystyki substancji chemicznej
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i OGÓLNE WYTYCZNE STOSOWANIA
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