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1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacjaprzedsi biorstwa:
Nazwa preparatu: Metylan Stop Wilgoci- saszetki lawendowe
Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje
nadmiern  wilgo  z powietrza i zbiera j  do pojemnika.

Identyfikacja dystrybutora:  Henkel Polska Sp. z o.o.
02 – 672 Warszawa
 ul. Domaniewska 41

   tel. +48 (prefix) 22 56-56-300
                                                   fax. +48 (prefix) 22 56-56-333

 tel. alarmowy  0 728 302 187 (24h)
 e-mail: uaproductsafety.pl@henkel.com

2. Identyfikacja zagro ;
Preparat zosta  sklasyfikowany jako niebezpieczny
Symbol ostrzegawczy: Xi - dra ni cy
Rodzaj zagro  dla cz owieka i rodowiska;
R 36; dzia a dra ni co na oczy

3. Sk ad i informacja o sk adnikach

Numery
CAS;

EINECS
Oznaczenie sk adnika St enie; Klasyfikacja / symbole  i

zwroty  R /

CAS; 10043-52-4
EINECS;  233-140-8 Chlorek wapnia 50-100 % Xi

R 36
Pe ne brzmienie zwrotów R wymienione jest w pkt.16. Substancja nie posiada w chwili
obecnej numeru rejestracyjnego zgodnie z rozporz dzeniem REACH i podlega przepisom
okresu przej ciowego.

4. Pierwsza pomoc;
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak z ego samopoczucia skontaktowa  si
natychmiast z lekarzem.
w  przypadku  wdychania; zapewni  dost p wie ego powietrza,
w  przypadku  kontaktu ze skór ; skór  przemy  wod  z myd em,
w przypadku  kontaktu  z  oczami; natychmiast przemy  oczy du  ilo ci  wody i
skontaktowa  si  z okulist .
w przypadku spo ycia; uka  usta, wypi  dwie szklanki wody, skontaktowa  si  z
lekarzem.
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5. Post powanie w przypadku po aru;
rodki  ga nicze; stosowa  tradycyjne  rodki  ga nicze   (  rozpylony   strumie   wody,

proszek  ga niczy,  piana,  dwutlenek  w gla )  w  zale no ci  od obszaru  obj tego  po arem
i  materia ów  tam  wyst puj cych.
rodki  ga nicze,  których  nie  wolno  u ywa   z  przyczyn  bezpiecze stwa;  strumie

wody  pod  wysokim  ci nieniem.
szczególne  zagro enia  pojawiaj ce  si   w  przypadku  po aru;  w  przypadku  po aru
mog   zosta   uwolnione  pary chloru
rodki  ochrony  indywidualnej  dla  stra aków;  nie s  wymagane specjalne rodki

ochrony indywidualnej

6. Post powanie w przypadku uwolnienia do  rodowiska;
indywidualne rodki ostro no ci; zapewni  dobr  wentylacj , unika  kontaktu ze skór  i
oczami.
ochrona rodowiska; usuwa  mechanicznie i  post powa   zgodnie  z  pkt.  13.

7. Post powanie  z  preparatem  i  jego  magazynowanie;
wskazówki  bezpiecznego  obchodzenia si   z  preparatem; pomieszczenie robocze musi
by  dobrze wentylowane, Unika   kontaktu  z  oczami oraz  skór .
wymagania  dotycz ce  pomieszcze   magazynowych  i opakowa ; Przechowywa  w
suchym dobrze wentylowanym pomieszczeniu, tylko w oryginalnych opakowaniach. Nie
przechowywa   razem z  jedzeniem  ani  adnymi  produktami  konsumpcyjnymi  ( kawa,
herbata,  tyto ,  itd.).

8. Kontrola nara enia  i rodki ochrony indywidualnej;
kontrola nara enia  NDS,  NDSCh,  NDSP; brak
Podstawa   prawna; Rozporz dzenie   Ministra   Pracy   i   Polityki   Socjalnej   z   dnia   29
listopada  2002  r. w  sprawie  najwy szych  st   i  nat   czynników  szkodliwych  dla
zdrowia  (  Dz.  U  Nr  217,  poz.  1833 ) z pó niejszymi zmianami.
osobiste rodki ochrony  indywidualnej:
unika   kontaktu  z  oczami  i  skór ,  nie  je ,  nie  pi   ani  nie pali   podczas  pracy.  Umy

ce  przed  przerw  w  pracy  oraz  po  jej  zako czeniu
ochrona dróg oddechowych – adne specjalne rodki ochrony nie s  wymagane.
ochrona d oni - r kawice ochronne wykonane z gumy nirylowej. W przypadku zauwa enia
uszkodzenia r kawic zmieni  na nowe.
Zgodnie z EN 374
Grubo c r kawic > 0,4 mm
Czas  przenikania > 480 min
ochrona oczu - adne specjalne rodki ochrony nie s  wymagane.
ochrona  skóry - adne specjalne rodki ochrony nie s  wymagane.
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9. ciwo ci fizykochemiczne;
Stan skupienia - sta y/granulki
Kolor - bia y
Zapach - charakterystyczny
Rozpuszczalno - rozpuszczalny w wodzie
pH - ok. 9 – 10,5

10. Stabilno  i reaktywno ;
warunki  jakich  nale y  unika  – adne je li u ywana zgodnie z przeznaczeniem
materia y,  z  którymi  nale y  unika   kontaktu - adne
niebezpieczne  produkty  rozk adu -  w temp.  Powy ej  770 0C rozk ada si  z wydzieleniem
chloru

11. Informacje toksykologiczne:
Wed ug stanu naszej najlepszej wiedzy nie nale y oczekiwa  jakichkolwiek szkód przy
stosowaniu zgodnym z przepisami.
Ostra toksyczno  ustna: LD50 > 200 -  2000 mg/kg wagi cia a.
Nieznacznie dra ni cy dla skóry. Dra ni cy dla oczu.

12. Informacje  ekologiczne:
LC 50 > 100mg produktu/l.
Nale y  przestrzega   rozporz dzenia  Ministra   rodowiska  z  dnia 29  listopada  2002  r.(
Dz. U.  Nr  212,  poz.  1799 )  w  sprawie  warunków,  jakie  nale y  spe nia   przy
wprowadzaniu  cieków  do wód  lub  do ziemi  oraz   w  sprawie  substancji  szczególnie
szkodliwych  dla rodowiska  wodnego.

13. Post powanie z odpadami;
Produkt;. Mo e by  usuwany do mieci pochodz cych z gospodarstw domowych w ma ych
ilo ciach
Opakowanie; 15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 01 Opakowania z papieru
i tektury
Tylko puste opakowania mog  by  poddane odzyskowi. Przestrzega   przepisów  ustawy  o
odpadach  z  27  kwietnia  2001  r.  ( Dz. U.  Nr  62,  poz.  628  )z  pó niejszymi  zmianami
oraz   przepisów   ustawy   o   opakowaniach  i   odpadach   opakowaniowych  z   27   kwietnia
2001  r.  (  Dz. U.  Nr  63,  poz.  638 )  z  pó niejszymi  zmianami

14. Informacje o transporcie;
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Produkt nie jest niebezpieczny w my l przepisów ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG,
ICAO/IATA
15. Informacje dotycz ce przepisów prawnych;
Informacje podawane na etykiecie;

 Xi - dra ni cy

Zagro enia;
R36 - Dzia a dra ni co na oczy
Warunki bezpiecznego stosowania;
S2 - Chroni  przed dzie mi.
S24/25 - Unika  zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26 -           Zanieczyszczone oczy przemy  natychmiast du  ilo ci  wody i
zasi gn  porady lekarza.
S46 - W razie po kni cia niezw ocznie zasi gnij porady lekarza - poka
opakowanie lub etykiet .

Podstawa prawna:
1. Rozporz dzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie
chemikaliów (REACH).
2. Ustawa  z  11  stycznia  2001  r.  o  substancjach  i  preparatach  chemicznych ( Dz. U. z
2001  Nr  11,  poz.  84 )  z  pó niejszymi  zmianami
3. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 pa dziernika 2004 r. zmieniaj ce
rozporz dzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów
chemicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2440) ze zmianami z dnia 4 wrze nia 2007 r. (Dz.
U. Z 2007, Nr 174, poz. 1222) oraz ze zmianami z 5 marca 2009 r.
4. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj  i oznakowaniem  (Dz. U. nr 201 poz. 1674)
5.Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588).
6. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych
preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 nr 53 poz. 439)
 7. Rozporz dzenie MP i PS z dnia 18 grudnia 2002r  w sprawie dopuszczalnych st  i
 nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. z 2002r Nr
 217 poz. 1833 ze pó niejszymi zmianami 8. Ustawa  z dnia  26  czerwca  1974  Kodeks

Pracy  (tekst  jednolity;  Dz.  U.  Nr  21
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 z  1998  r.,  poz.  94)  z  pó niejszymi  zmianami z 2006 roku (Dz.U. z 2006 r. N104,
  poz. 711)
 9. Rozporz dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  wrze nia  1997  r.
  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpiecze stwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.
 Nr  129,  poz. 844) (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) (tekst jednolity:
  Dz. U. 2003 r. Nr  160, poz. 1650)
 10.Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym    towarów
  niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz.1184)
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2013 (O w) Wej cie w ycie zmian do za czników   A  i B do
Umowy europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR), sporz dzonej w Genewie dnia 30 wrze nia 1957 r.  (Dz. U.  Nr  194,
poz.  1629)
 11. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2005 r. w sprawie bada   i
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73,
 poz. 645)
 12. Ustawa  Prawo  ochrony  rodowiska  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  (Dz.  U.  Nr  62,
poz. 627), zmiany w Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 (U) Prawo ochrony rodowiska
 Rozporz dzenie  Ministra  rodowiska  z  dnia  27  wrze nia  2001 r.  w  sprawie  katalogu
odpadów  (Dz. U.  Nr  112,  poz.  1206).

16.Inne informacje:
Pe ne brzmienie zwrotów R:
R36 - Dzia a dra ni co na oczy.

   Powy sze  informacje  s   opracowane  w  oparciu  o  bie cy  stan  wiedzy,  jakkolwiek
nie  mo emy  bra   odpowiedzialno ci  za  szkody  i  straty  jakie  mog   wynikn   z
niew ciwego u ycia  produktu.  Podczas  sporz dzania  karty  charakterystyki  brali my
pod  uwag   wszystkie  w ciwe  zastosowania  produktu,  ka dy  u ytkownik  ponosi
odpowiedzialno   w  przypadku  innego  zastosowania  produktu. Klasyfikacja produktu
zosta a ustalona na podstawie faktycznego st enia ka dego z komponentów i przedstawia
rzeczywiste zagro enia, jakie stwarza ten produkt. Rzeczywista warto  st
poszczególnych komponentów mie ci si  zawsze w odpowiednim przedziale. Z tego te
powodu ko cowa klasyfikacja produktu mo e odbiega  od klasyfikacji obliczonej na
podstawie górnych warto ci st .
      Aktualizacji karty charakterystyki dokonuje si  w przypadku pojawienia si  nowych
istotnych informacji na temat substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego. Nie
istnieje natomiast konieczno  dokonywania aktualizacji karty charakterystyki w przypadku
nowelizacji przepisów aktów prawnych, o ile nie wprowadzaj  one zmian merytorycznych
(np. zmiany klasyfikacji substancji/preparatu).

Kart  sporz dzono na podstawie oryginalnej karty producenta 10-09-2008
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- aktualizacja wed ug obowi zuj cych przepisów prawnych
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