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SkamoEnclosure SKAMOTEC 225
Ptyta kominkowa SKAMOTEC 225

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa odpornosci ogniowej A1, materiat niepalny

-' Maksymalna temperatura eksploatacji 1000 °C
Gestose 225 kg/m?®

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (EN 1094-5: 1995) 2,8 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie (EN 993-6:1995) 1,4 MPa

Porowato$é 91 %

Warto$¢ pH 10,3

b“"",‘d Wspotczynnik przewodzenia ciepta (dla 10°C) 0,06 W (mxK)
dtugosc¢ i szerokosé +/-25mm

Tolerancja wymiaru ptyty
grubo$c¢ +/-1,5mm

Plyta SkamoEnclosure SKAMOTEC 225 stuzy do budowy kominka, bedac jednocze$nie

jego izolacjg. Tworzy lekkg oraz sztywng konstrukcje i jest fatwa w obrébce przy uzyciu )

tradycyjnych narzedzi stolarskich. Plyta jest doskonatym izolatorem wysokich temperatur ~ Sktad SIO, - 45% , AL,O, - 0.2% , Fe;0, - 0.2%MgO - 0.7%,
yoyiny! ¢ - Fyta jest ym 1z0 ' WysoKl peralt CaO0 - 45%, Na,0 - 0.1%,K,0 - 0.2%

panujacych wewnatrz obudowy kominkowej, zapewnia bezpieczny ich poziom po stronie

zewnetrznej. Idealnie nadaje sie do izolacji belki drewnianej, $cianek bocznych oraz $ciany

za kominkiem.

Nazwa produktu G?r;t:r?)éé opaklclacv)vsraéniseZ t;tl)(i/orcze 2’32::
25 144 / paleta 64,47
30 120 / paleta 72,44

Ptyta kominkowa SKAMOTEC 225 1000/ 610 40 96 / paleta 90,53
50 72 [ paleta 91,93
60 60 / paleta 124,64
25 72 | paleta 128,95
30 60 / paleta 144,88

Plyta kominkowa SKAMOTEC 225 1000 / 1220 40 48 / paleta 181,05
50 36 / paleta 204,29
60 30/ paleta 249,28
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SkamoEnclosure

i skamol
SYSTEM DO BUDOWY KOMINKOW
Materiaty do tgczenia ptyty z ptytg
SkamoEnclosure HT Primer PARAMETRY TECHNICZNE
Wysokotemperaturowy IMPREGNAT HT Skiad chemiczny Na,0, SO,
Posta¢ fizyczna ciecz
- Maksymalna temperatura stosowania 1150 °C

Impregnat SkamoEnclosure HT Primer do ptyt komin-
kowych SKAMOTEC 225 wykonany jest na bazie
krzemianu sodu i mikrokrzemionki.

Przeznaczony jest do impregnowania powierzchni
ptyt SKAMOTEC 225, tgczonych klejem SkamoEnclo-
sure HT Adhesive, w celu zwigkszenia przyczepnosci.

Opakowanie

Nazwa produktu

Klasyfikacja ogniowa

A1 — produkt niepalny

Toksycznos¢ nie toksyczny
Kolor bezbarwny
Zapach brak
Odczyn PH 12

llo$¢ sztuk /
opakowanie zbiorcze

SkamoEnclosure HT Primer

SkamoEnclosure HT Adhesive
Wyskotemperaturowy klej HT

R

Klej SkamoEnclosure HT Adhesive to odporny na
wysokg temperature gotowy do uzycia klej.
Wykonany jest na bazie szkta wodnego i rozpuszczalni-

1litr butelka plastikowa

PARAMETRY TECHNICZNE

9,87

Skfad chemiczny

Na,0, Al,0,, SiO,

273

Posta¢ fizyczna

gotowa masa

Gestosc

180 kg/m?®

Maksymalna temperatura stosowania

1050 °C

Klasyfikacja ogniowa

A1 — produkt niepalny

kéw nieorganicznych. Przeznaczony jest do klejenia ptyt
kominkowych SKAMOTEC 225. Aplikacja na wcze$niej
zaimpregowang powierzchnie Impregnatem HT.

Opakowanie

Nazwa produktu

Toksycznos¢ nie toksyczny
Kolor bezowy
Zapach brak
Odczyn PH 9-12
Zuzycie 0.5-1.5 kg/m?

opakowanie zbiorcze

Cena*
zZl/szt.

310 ml kartusz
1kg rekaw foliowy

SkamoEnclosure HT Adhesive
1,65 kg wiaderko

5 kg wiaderko

30,95
20,93

32,89

103,16
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