
Kraków, dn.01.06.2014

Ogólna informacja nt. przechowywania kauczukowych materiałów izolacyjnych K-Flex oraz

materiałów do zabezpieczeń akustycznych K-Fonik .

Wszystkie materiały służące do izolacji termicznych otuliny/maty oraz materiały służące do

zastosowań  akustycznych  powinny  być  przechowywane  w  miejscach  zadaszonych,

zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych, zwłaszcza deszczu i śniegu

oraz  przed  wpływem  promieniowania  UV.  Najodpowiedniejsze  do  składowania  są

pomieszczenia gdzie temperatura utrzymuje się w granicach 00C -  350C. Pożądane jest także

aby pomieszczenia  takie  były  wolne  od  zwierząt,  ptaków, gryzoni,  toksycznych  środków

chemicznych  i  preparatów  żrących.  Materiały  należy  układać  tak,  aby  spiętrzone  nie

powodowały  zniszczenia  materiałów  znajdujących  się  niżej.  Najlepiej  materiały

przechowywać w oryginalnych opakowaniach na podłożu z palet. 

1. Otuliny i powinny być przechowywane poziomo. 

2. Maty  w opakowanych z folii powinny być przechowywane poziomo

3. Maty w opakowaniach kartonowych mogą być przechowywane pionowo lub poziomo.

4. Maty akustyczne powinny być przechowywane poziomo, chyba że są dostarczane w

innych wymiarach niż standardowe i oryginalnie są zapakowane inaczej.  
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