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1+ Deklaracja zgodności WE nr 006-1

l.Producent wyrobu budowlanego
ATLAS Sp. Z 0.0.
ul. Św. Teresy 105,91-222 Łódź
Zakład Produkcyjny Suwałki
Dubowo II nr 33, 16-400 Suwałki

2.Nazwa wyrobu budowlanego
Zaprawa Tynkarska ATLAS
Typ: Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie,

ogólnego przeznaczenia (GP)

3.Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU 23.64.10.0

4.Przeznaczenie i zakres stosowania
Zaprawa Tynkarska ATLAS przeznaczona jest do ręcznego wykonywania tradycyjnych
tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania
zawarte są w karcie technicznej wyrobu.

S.Specyfikacja techniczna
Połska Norma PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)
Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część l : Zaprawa tynkarska

6 D ki I . t l Ie arowanc ccc ly tee uucznc typu wyro .iu lUlOW ancgo
Lp. Cecha techniczna Warfwii- deklarowana
L Klasa reakcji na ogień Al
2. Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania ~ 0,5 N/mm- - FP:B
3. Kategoria wytrzymałości na ściskanie es II

(od 1,5 do 5,0 Nzmrn ')
4. Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem WJ

kapilarnym
5. Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (u) 15/35
6. Współczynnik przewodzenia ciepła 0,83 W/mK (IdO, dry)

(Średnia wartość tabelaryczna P= 50%)
7. Gęstość brutto w stanie suchym ~ 1800 kglm3

8. Trwałość es 11
Kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach (od 1,5 do 5,0 Nńnm ')
zamrażania i rozmrażania

9. Trwałość ~3 %
Ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania

10. Zawartość substancji niebezpiecznych Patrz: Karla Charakterystyki
Mieszaniny Nicbezpiecznej

(MSDS)

Deklaruję z pelną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją
techniczną wskazaną w pkt. 5.
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