
  

OPIS TECHNICZNY 
INN/KT/VE/2013 

SOUDAFIX VE-SF   

 
Soudal Sp. z o.o. -  ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, tel/fax (22) 785 90 40 

   www.soudal.pl 

Dane techniczne: 
Podstawa Żywica winylestrowa 

Postać Pasta  

Utwardzanie Reakcja chemiczna 
Czas utwardzania (20°C/65% R.H.)  * 
 
 
 
 
 

Temeratura otoczenia 
-10°C 
-5°C 
0°C 
5°C 
10°C 
20°C 
30°C 
35°C 
40°C 

Początek wiązania 
90 min 
90 min 
45 min 
25 min 
15 min 
6 min 
4 min 
2 min 

1,5 min 

Pełne utwardzenie 
24h 
14h 
7h 

120 min 
80 min 
45 min 
25 min 
20 min 
15 min 

Gęstość względna 1,66 g/cm³ 

Odporność termiczna do + 80°C  (krótkotrwale do +120°C) 

Moduł elastyczności 3.087 N/mm²  

Wytrzymałość na zginanie 17 N/mm²  

Wytrzymałość na ściskanie 80 N/mm²  
* Uwaga! W przypadku mokrego podłoża czasu pełnego utwardzenia podwaja się. 
 

Produkt:  
Dwuskładnikowa żywica winy-
lestrowa bez styrenu (bez 
przykrego zapachu) przezna-
czona do montażu kołków i 
prętów mocujących poddawa-
nych ekstremalnym obciąże-
niom mechanicznym zarówno 
w materiałach pełnych: beto-
nie, kamieniu, cegle dziura-
wce, pustaku stropowym. Eli-
minuje powstawanie naprężeń 

montażowych, wzmacnia podłoże. Mo-
że być stosowana na podłożach wil-
gotnych (nawet pod wodą) i w niskich 
temperaturach (do -10oC). Zapewnia 
wodoodporne i szczelne mocowanie o 
wysokiej odporności chemicznej. Apli-
kacja przy użyciu wzmocnionego wyci-
skacza do standardowych kartuszy.   
 
Zastosowanie:  
- Mocowanie elementów poddawa-

nych wysokim obciążeniom mecha-
nicznym: kołków montażowych, prę-
tów wzmacniających, balustrad, 
słupków ogrodzeniowych, masztów, 

półek i uchwytów we wszelkiego ty-
pu podłożach.  

- Montaż kołków i prętów mocujących 
blisko krawędzi płyty betonowej i w 
niewielkiej odległości od siebie (brak 
naprężeń wytwarzanych przez mo-
cowania rozporowe)  

- Naprawa ubytków w podłożach li-
tych i porowatych (szpachla na-
prawcza).  

W przypadkach wątpliwych prosimy o 
konsultacje z działem technicznym 
SOUDAL. 
 
Opakowanie:  
Kartusz: 280 ml – do standardowych 
wyciskaczy, 380 ml – do specjalnych 
pistoletów do mas dwuskładnikowych  
Kolor: ciemnoszary (po wymieszaniu) 
Karton: 12 sztuk 
 
Normy i certyfikaty: 
Produkt wytwarzany przez firmę SOU-
DAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z 
systemem kontroli jakości ISO 9001.  
Europejskie Aprobaty Techniczne: 
ETA-10/0167 i ETA-12/0558 Option7  
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Termin przydatno ści: 
18 miesięcy w oryginalnych fabrycz-
nych opakowaniach. Przechowywać w 
suchym i chłodnym miejscu w tempe-
raturze +5°C do +25°C. 
 
Podło ża:  
Wszelkie typowe podłoża budowlane 
(słaba przyczepność do gładkich pod-
łoży nieporowatych).  
Przygotowanie: Czyste i  odtłuszczone 
podłoża – nie wymagają specjalnego 
gruntowania.  
W materiałach perforowanych stoso-
wać łącznie ze specjalnymi tulejami 
perforowanymi (koszyczkami).  
 
Warunki stosowania: 
Temperatura stosowania: -10°C do 
+35°C 
Czyszczenie:  
Przed utwardzeniem: wytrzeć nadmiar 
produktu, a następnie zmyć po-
wierzchnię benzyną lakową lub aceto-
nem.  
Po utwardzeniu: po pełnym utwardze-
niu usuwać mechanicznie dłutkiem. 
Naprawa: tym samym produktem 
 
Zalecenia BHP:   
Stosować w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach, przestrzegając 
przepisów higieny przemysłowej. Za-
poznać się z kartą techniczną. 
 
Uwagi: 
Ryzyko powstania przebarwień na 
podłożach porowatych takich jak ka-

mień naturalny. Zalecamy przeprowa-
dzenie testu. 
 
Sposób u życia: 
- Wywiercić otwór o odpowiedniej 

średnicy i głębokości  
- Oczyścić dokładnie wywiercony 

otwór metalową szczotką i usunąć 
pył sprężonym powietrzem (pomp-
ką lub kompresorem). Czynność 
powtórzyć przynajmniej trzykrotnie.  

- Nakręcić dyszę mieszającą na kar-
tusz  

- Pierwsze 10 centymetrów miesza-
niny (do chwili uzyskania jednolite-
go koloru) jest odpadem i nie po-
winno być używane do mocowania.  

- Podłoża lite: wypełnić otwór zaczy-
nając od dna. Podłoża perforowa-
ne: włożyć tuleję w otwór i wypełnić 
ją żywicą zaczynając od dna. Żywi-
ca  zostanie wyciśnięta przez nie-
wielkie otwory w tulei. 

- Wcisnąć pręt kotwiący w otwór, 
lekko go przekręcając 

- Sprawdzić czy otwór montażowy 
jest całkowicie wypełniony żywicą 

- Przestrzegać czasu pełnego utwar-
dzania. Nie poruszać elementem 
kotwionym w czasie utwardzania 
żywicy 

- Pozostawić nadmiar produktu do 
utwardzenia, po czym usunąć go 
mechanicznie.  

- Podczas instalacji obciążeń prze-
strzegać  odpowiednich wartości 
momentu dokręcającego.

-   
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Parametry instalacyjne i obci ążenia: 
 

Średnica pr ęta d mm M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Średnica otworu dB mm 10 12 14 18 24 28 28 35 

Głębokość wiercenia h mm 80 90 110 125 170 210 240 280 
Minimalna odległość od 

krawędzi 
cmin mm 40 50 60 80 100 120 135 150 

Minimalna odległość 
między otworami 

smin mm 40 50 60 80 100 120 135 150 

Moment dokręcający T Nm 10 20 40 60 120 180 220 250 
Obciążenie wyrywające 

(beton) 24°C / 40°C 
NRd kN 11,2 18,8 27,6 41,9 71,2 96,8 113,1 131,9 

Obciążenie wyrywające 
(beton) 50°C / 80°C 

NRd kN 8,4 14,1 20,7 31,4 53,7 74,8 84,8 95,3 

Obciążenie ścinające 
(beton – stal 5,8) VRd kN 7,9 12,8 18.3 34.6 54 77,8 102,5 124,6 

Obciążenie ścinające 
(beton – stal A4) 

VRd kN 8,8 14,4 20,5 38,8 60,6 87,2 115,0 139,7 

 
 
Uwaga:  Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i  praktyki. Ze względu na różnorodność  materiałów i 
podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowie-
dzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby. 
 


