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KARTA

TECHNICZNA STYRBIT 2000KSTYRBIT 2000K

asfaltowo – kauczukowa
Masa 

W£AŒCIWOŒCI:

   Masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem 
SBS z dodatkiem ¿ywic i zwi¹zków chemicznych 
poprawiaj¹cych przyczepnoœæ do pod³o¿y 
bitumicznych, betonowych, blach i mo¿liwoœæ 
stosowania na lekko wilgotne pod³o¿a. Du¿a 
zawartoœæ kauczuku powoduje powstanie pow³oki 
o elastoplastycznych w³asnoœciach, silnie 
zwi¹zanej z pod³o¿em. Pow³oka jest ca³kowicie 
odporna na dzia³anie wody, s³abych kwasów, 
zasad. Zawiera rozpuszczalnik organiczny 
bezpieczny dla styropianu.

 - przyklejanie p³yt styropianowych, XPS,  warstwowych (styropapa)
    we³ny mineralnej, drewnopochodnej i innych materia³ów       
   ocieplaj¹cych do pod³o¿y oraz pokryæ dachowych itp.
 -  klejenia papy bo pod³o¿y betonowych i papy do papy. 
-  przeciwwodne hydroizolacje podziemnych czêœci budowli.   
   Stosowaæ na zewn¹trz budynków.
   Nie stosowaæ do pap smo³owych, pap na taœmie aluminiowej 
   oraz przyklejania papy do styropianu (produkcji styropapy).

PRZYGOTOWANIE POD£O¯A:

Stare pokrycie papowe 
usun¹æ zanieczyszczenia, luŸne czêœci starej 
papy, b¹ble i pêcherze przeci¹æ na krzy¿ i podkleiæ 
mas¹ Styrbit 2000K. Wyrwy i ubytki w starym 
pokryciu w celu wyrównania powierzchni wype³niæ 
mas¹ Styrbit 2000K.

Pod³o¿e betonowe
wszystkie miejsca uszkodzone (wyrwy, wy³omy 
pêkniêcia itp.) naprawiæ, fragmenty porowate 
nale¿y zaszpachlowaæ zapraw¹ mineraln¹ do 
tego celu przeznaczon¹. 

Blachy trapezowe (metale) powierzchnie blach 
(metalu) oczyœciæ z zanieczyszczeñ. Usun¹æ 
wszelkie warstwy antyadhezyjne. 

Pod³o¿a ch³onne nale¿y zagruntowaæ i w 
przypadku stosowania Styrbitu 2000-K do 
klejenia styropianu roztworem Dysperbitu grunt 
1:9 z wod¹, a w przypadku stosowania Styrbitu 
2000-K jako hydroizolacji bez kontaktu ze 
styropianem Izobitem Br.

SPOSÓB U¯YCIA:

Klejenie styropianu i laminowanych p³yt 
styropianowych do pod³o¿y:
masê nanosiæ na powierzchniê punktowo (10 -12 
placków na 0,5 m2) lub paskami za pomoc¹ 
szpachli zêbatej o szerokoœci 8 - 10 cm w od-
stêpach 15 - 20 cm. 
  W przypadku pod³o¿y betonowych i bitumi-
cznych (papy) stosowaæ gruntowanie roztworem 
Dysperbitu grunt z wod¹ w stosunku 1:9.

Wykonywanie hydroizolacji
Po przygotowaniu pod³o¿a i wyschniêciu 
roztworu gruntuj¹cego masê nak³adamy pac¹ 
lub kielni¹, staraj¹c siê zachowaæ jednakow¹ 
gruboœæ (oko³o 1 mm) nak³adanej pow³oki. 
Gruboœæ nak³adanej warstwy kontrolowaæ 
poprzez kontrolê zu¿ycia materia³u. Masê 
nak³adamy zawsze w minimum dwóch warst-
wach, nak³adaj¹c nastêpn¹ warstwê w kierunku 
prostopad³ym do warstwy poprzedniej. Pozwala 
to na unikniêcie b³êdów lub niedok³adnoœci 
wykonawczych. Ka¿d¹ nastêpn¹ warstwê 
nak³adamy po bardzo dobrym wyschniêciu 
warstwy poprzedniej (1mm warstwy schnie ok. 
24 godzin w temperaturze 23oC).

WARUNKI WYKONANIA :

     Prace prowadziæ w temperaturze pod³o¿a i 
powietrza od +5°C do +35°C. 

Powierzchnie luŸnych warst-
wy farb, lakierów, œlady korozji 
usun¹æ i zabezpieczyæ anty-
korozyjnie. Pod³o¿a o powie-
rzchni bardzo g³adkiej nale¿y 
zmatowiæ.
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ZALECENIA OGÓLNE:

    Prace prowadziæ zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, instrukcj¹ producenta, normami i 
w³aœciwymi przepisami BHP.

DANE TECHNICZNE:

- barwa czarna 

- gruboœæ pojedynczej warstwy do 1,5mm (dla hydroizolacji) 

- czas schniêcia warstwy py³osuchoœæ: 6 godzin 
suchoœæ w³aœciwa: po 24 godzinach 
pe³na wytrzyma³oœæ jako kleju po 7 dniach 

- iloœæ warstw 2 – 4 dla hydroizolacji 

- pozosta³oœæ suchej masy 80% 

- zu¿ycie 0,8 – 1,5kg/m
2
/warstwê (dla hydroizolacji) 

0,8 – 2,0kg/m
2
 do punktowego klejenia styropianu, we³ny 

- temperatura pod³o¿a  
  i powietrza podczas stosowania 

+5 - +35
0
C 

- metoda nak³adania szpachla, paca stalowa, paca zêbata 

- warunki przechowywania  
  i transportu 

w suchych i ch³odnych pomieszczeniach, w temperaturze powy¿ej +5
0
C 

- okres przydatnoœci  
  (od daty produkcji) 

do 12 miesiêcy 

- mycie narzêdzi benzyna lakowa, rozpuszczalnik organiczny 
 

PRZECHOWYWANIE:

  Przechowywaæ w szczelnie zamkniêtych, 
nieuszkodzonych opakowaniach, w ch³odnych i 
suchych pomieszczeniach. Produkt nie jest 
wra¿liwy na temperatury ujemne. Okres przy-
datnoœci do u¿ycia 12 miesiêcy.

UWAGI:

   Dane techniczne i informacje o sposobie 
stosowania podane s¹ dla temperatury 23°C ± 
2°C. W innych warunkach czas schniêcia mo¿e 
ulec zmianie. Przy temperaturze poni¿ej 0°C 
wyraŸnie spowalnia siê proces odparowania 
rozpuszczalnika – czas schniêcia. Styrbit 2000K 
zawiera rozcieñczalnik organiczny. Podczas 
stosowania przestrzegaæ stosownych prze-
pisów BHP. W szczególnoœci zadbaæ o bardzo 
intensywne przewietrzanie miejsca wykony-
wania robót. Nie stosowaæ wewn¹trz budynków. 
Produkt chroniæ przed dzieæmi. 
    W razie zabrudzenia oczu nale¿y natychmiast 
przemyæ je du¿¹ iloœci¹ wody i skontaktowaæ siê 
z lekarzem. Producent nie odpowiada za szkody 
wynik³e z nieumiejêtnego lub niezgodnego z 
przeznaczeniem u¿ycia wyrobu.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowi¹zuj¹ca i zastêpuje wszystkie poprzednie.
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Skarszewy, dnia 21.03.2011. 
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